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Serveur opsilog.net  
 
Le serveur internet opsilog.net  permet de transférer, stocker et suivre les archives extraites des 
cartes conducteurs et de la mémoire des tachygraphes numériques. 
 

La réglementation 
 
Il faut bien comprendre que le tachygraphe numérique est AVANT TOUT un outil de contrôle et que 
la réglementation rattachée à son utilisation est prévue pour faciliter le contrôle. 
 
Les grandes règles à suivre pour respecter la réglementation sont les suivantes : 
 

- lire les cartes et télécharger les tachygraphes à des échéances précises. 
- s’assurer qu’il n’y a pas de manques ou de trous entre deux récupérations d’archives 
- être capable de restituer les archives aux corps de contrôle habilités à en faire la demande. 

 
Echéances à respecter 
 
Les cartes doivent être lues au maximum tous les 28 jours calendaires (week-end, jours d’absence, 
jours fériés, congés sont compris dans ces 28 jours). Lire la carte du conducteur une fois par 
semaine est vivement recommandé. 
 
La mémoire du tachygraphe doit être téléchargée tous les 95 jours calendaires au maximum (week-
end, jours d’absence, jours fériés, congés sont compris dans ces 95 jours). Télécharger la mémoire 
du tachygraphe une fois par mois est vivement recommandé. 
 
Suivi des "trous" 
 
Si vous suivez les recommandations pour la lecture des cartes (1 fois par semaine) et le 
téléchargement des tachygraphes (1 fois par mois) le risque de "trou" n’existe pas. Ce risque peut 
exister si on récupère les archives en limite d’échéance. 
 
Restitution des archives 
 
La réglementation rend responsable le chef d’entreprise de la bonne restitution des archives carte et 
tachygraphe aux corps de contrôle habilités à en faire la demande et cela sur une période maximale 
d’un an à compter de la date du contrôle. Les demandes peuvent provenir des Contrôleurs de 
transports terrestres, de l’Inspecteur du Travail, des Douanes, de la Gendarmerie et de la Police. 
 
Le délai d’un an peut être porté à cinq ans pour l’Inspecteur du Travail si les archives sont utilisées 
pour le calcul de la rémunération des conducteurs. 
 
 

Récupération des archives avec la D-box 
 
Lecture de carte 
 

Pour lire une carte il suffit de mettre la D-box sous tension grâce au bouton  
 

Lorsque le menu général est affiché, appuyer sur la touche  
 



opsilog.net  – serveur de stockage et suivi d’archives - Page 3 sur 32 
 

Le message suivant s’affiche sur la D-box : "DECHARGE CARTE INSERER CARTE" 
Introduire la carte comme le montre la photo ci-dessous : 
 

 
 

La date de la dernière extraction du tachygraphe s’affiche, valider avec la touche  
 

Généralement, cette date convient mais elle peut être modifiée en appuyant sur la touche  
pour positionner le curseur jusqu’au début de la date. Il suffit d’utiliser les touches numériques pour 
entrer la date et l’heure souhaitée (attention une date inférieure à la date de dernière extraction ne 
peut pas être entrée). Il suffit de valider la date. 
 
Le message "DECHARGE CARTE EN COURS" s’affiche pendant la lecture de la carte. Cette lecture 
dure environ 1mn. 
 
 
Téléchargement du tachygraphe 
 
 
Pour télécharger un tachygraphe il faut disposer : 

- des clefs du véhicule, 
- de la carte entreprise, 
- de votre D-box. 

 
Mettre le contact et insérer la carte entreprise, puce vers le haut, dans le lecteur 1 du tachygraphe 
numérique (il est préférable de ne pas laisser la carte conducteur dans le tachygraphe). 
 
La reconnaissance de la carte entreprise prend de 30 à 60 secondes, le nom de l’entreprise doit 
s’afficher sur l’écran du tachygraphe. En principe, le tachygraphe affiche les informations générales 
(heures, kilomètres,etc…). Si des messages s’affichent signalant des erreurs il faut en valider la 
lecture en appuyant sur la touche "OK" jusqu’à obtenir l’affichage normal. 
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Mettre la D-box sous tension avec la touche  

L’écran affiche le pointeur de sélection en face de "DECHARGE", valider avec la touche . 
L’écran affiche le pointeur de sélection en face de "DECHARGE TACHO", valider le choix. 
L’écran affiche le pointeur de sélection en face de "DECHARGE TOTALE", valider le choix. 
L’écran affiche "DECHARGE TOTALE CONNECTER TACHO", connecter la Dbox comme le montre 
la photo ci-dessous et valider l’action : 
 

 
 

Le menu affiche "DECHARGE TOTALE EN COURS". Au bout de quelques secondes une date 
s’affiche, il s’agit de la date du dernier déchargement, valider la date. 
 
La date du jour s’affiche, valider la date du jour. L’écran affiche "DECHARGE TOTALE EN COURS", 
les dates de la période sélectionnée défilent à l’écran. 
Ensuite les différentes catégories contenues dans la mémoire du tachygraphe défilent : évènements 
et défauts, récapitulatif, données techniques et vitesse. A la fin le message "TRANSFERT OK" 
s’affiche. 
Débrancher la D-box, récupérer la carte entreprise et couper le contact. 
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Récupération des archives avec la Digidown 
 
Téléchargement du tachygraphe 
 
 
Pour télécharger un tachygraphe il faut disposer : 

- des clefs du véhicule, 
- de la carte entreprise, 
- de votre Digidown. 

 
Mettre le contact et insérer la carte entreprise, puce vers le haut, dans le lecteur 1 du tachygraphe 
numérique. 
 
La reconnaissance de la carte entreprise prend de 30 à 60 secondes, le nom de l’entreprise doit 
s’afficher sur l’écran du tachygraphe. En principe, le tachygraphe affiche les informations générales 
(heures, kilomètres,etc…). Si des messages s’affichent signalant des erreurs il faut en valider la 
lecture en appuyant sur la touche "OK" jusqu’à obtenir l’affichage normal. 
 
Connecter la Digidown comme le montre la photo : 
 

 
 
Digidown est autoalimentée par le tachygraphe lors de sa connexion. 
 

Une pression sur la touche  télécharge l’intégralité de la mémoire du tachygraphe. 
ATTENTION cette opération peut durer de 30 à 60 mn selon l’historique. 
 
 

Une pression sur la touche  télécharge les données depuis le dernier téléchargement. 
Pour déchargement tous les mois l’opération prend entre 7 et 10 mn. 
Pour tous les détails sur les opérations de collecte se reporter à la documentation de Digidown. 
 
Lecture de carte 
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Il est possible de lire une carte conducteur avec Digidown. 
Pour cela laisser la carte conducteur dans le logement 1, connecter Digidown au tachygraphe avec le 
connecteur 1B, insérer la carte entreprise dans le logement 2. 

Une pression sur la touche  lance la lecture de la carte uniquement. Cette opération prend de 
1 à 3 mn. 
 

Accès au service et identification 
 
Pour accéder au service internet il faut disposer d’un PC avec Internet Explorer 6 ou 7 et les ActiveX 
du service (ces ActiveX peuvent également être installés à partir du serveur sous réserve de 
disposer des droits d’installation). 
 
 
Démarrer le navigateur Internet Explorer (version 6 ou 7) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la zone adresse 
taper l’adresse du site : 
opsilog.net  
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L’écran d’accueil s’affiche : 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Cliquer sur Connexion 
pour s’identifier 

Entrer votre identifiant et 
votre mot de passe et 
cliquer sur Connexion 
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Accès compte agence 
 
 
Par défaut l’accès au site affiche la page web utilisée pour le transfert des archives de l’outil de 
collecte vers le serveur : 
 
 

 
 
Voyons les variantes selon l’outil de collecte 
 
 
A noter  : L’intégration des archives conducteurs et véhicules sur le compte agence crée 
automatiquement les fiches conducteurs et véhicules. Le service web ne propose donc pas de créer 
des fiches conducteurs ou véhicules. 
 
 
opsilog.net  n’autorise pas non plus la suppression d’une fiche conducteur ou véhicule et des 
archives attachées. 
 
 

Raccordement et transfert avec la D-box 
 
 

Le câble série se connecte sur le port série 9 broches du PC  
 
 
 
 
 
 
 

La page Déchargement 
permet le transfert des 
archives contenues dans 
une D-box, une clef 
Digidown, d’autres outils 
de collecte ou même 
enregistrées sur le disque 
dur de votre PC. 
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Raccorder D-box de la façon suivante : 

  
 
 
 

 
 
 

Raccordement et transfert avec Digidown 
 
Digidown se raccorde au PC en connexion USB grâce à la rallonge USB fournie avec Digidown 
 
Raccorder Digidown de la façon suivante : 
 

 
 

ATTENTION pour que le transfert s’effectue automatiquement il faut d’abord se positionner sur la 
page Déchargement et ensuite connecter Digidown grâce à la rallonge USB. De cette manière 
Digidown est reconnue et le transfert démarre automatiquement. 

Connecter la D-box au PC 
grâce au connecteur mini-USB 
situé sur le côté droit. 
ATTENTION il faut bien 
vérifier que le connecteur est 
correctement enfoncé surtout 
lorsque la housse de 
protection est neuve. 

Après avoir cliqué sur "OK", le transfert démarre. 
- affiche la progression du transfert vers le serveur 
- affiche la progression du transfert en FTP sur le 
serveur de sauvegarde 
- affiche la progression de l’analyse avant intégration 
définitive. 
On peut choisir un numéro de port COM de 1 à 4. 
Le bouton avec la Dbox permet de synchroniser 
l’horloge interne de la Dbox sur la date et l’heure du 
PC. 
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Lors du transfert la page Déchargement affiche l’écran suivant : 
 

 
 

Lorsque le transfert est terminé l’écran affiche les informations suivantes : 
 

 
 

Digidown peut être déconnectées les archives ont été transférées. 
 
 

Raccordement et transfert avec un lecteur de carte à puce 
 
 
opsilog.net  permet l’utilisation d’un lecteur de carte à puce qui peut être de 2 types :  
 

                       
Ces lecteurs se connectent en mode USB. Pour tous les détails d’installation se reporter à la 
documentation d’installation du service opsilog.net. 
 
Le lecteur peut rester connecté en permanence sur votre PC. 
 
ATTENTION pour lire une carte conducteur avec transfert automatique il faut d’abord se positionner 
sur la page Déchargement et ensuite insérer la carte dans le lecteur. 
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Lors de la lecture de la carte la page Déchargement affiche l’écran suivant : 
 

 
 
Lorsque la lecture est terminée l’écran affiche les informations suivantes : 
 

 
 
La carte peut être retirée du lecteur. 
 

Import avec un autre outil de collecte ou manuellem ent 
 
opsilog.net  est compatible avec tous les outils de collecte fonctionnant en mode USB : OPTAC, 
DLK, TDS12, Digifobpro etc… 
 
Dans notre exemple nous récupérons les archives collectées avec une DLK de Continental VDO (le 
raccordement au PC est propre à chaque outil de collecte et n’est pas décrit ici). 
 
En cliquant sur le bouton Import archives on ouvre un mini-explorateur de fichier qui permet de 
choisir la DLK : 
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Dans cet exemple la clef DLK est vue par le PC en tant qu’unité L :. Il faut aller dans le répertoire 
DOWLNOAD pour récupérer les archives comme le montre l’écran ci-dessous : 
 

 
 
 

opsilog.net  accepte les sélections multiples selon le standard Windows : 
- sélection de fichiers contigus en maintenant la touche MAJ enfoncée 
- sélection de fichiers non contigus en maintenant la touche Ctrl enfoncée 

 
L’intégration se fait en cliquant sur le bouton Ouvrir, l’écran affiche les informations suivantes : 
 

 
 
La fin de l’intégration est signalé par l’écran ci-dessous : 

 
Le principe d’intégration reste le même quel que soit l’outil utilisé pour la collecte des archives, il suffit 
de connaître le répertoire dans lequel les archives sont stockées. 
 
Il est également possible d’importées des archives manuellement de votre PC sur le serveur, par 
exemple pour récupérer un historique d’archives en suivant exactement la même procédure grâce au 
bouton Import archives. 
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Liste des conducteurs 
 
En cliquant sur le menu "Conducteurs" on affiche l’écran suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liste des conducteurs comporte plusieurs 
colonnes. Chaque entête de colonne est 
cliquable pour un rangement croissant ou 
décroissant selon la colonne choisie ; utile pour 
ranger la liste par ordre alphabétique, par 
exemple. 
Seule la colonne Agence n’est pas cliquable 

Il est possible d’accéder aux détails de la 
fiche de chaque conducteur et de la modifier 
grâce aux liens : "Détails" et "Modifier". 
La liste des archives attachée à chaque 
conducteur est consultable grâce au lien : 
"Archives". 
Le lien "km" affiche la liste des kilomètres 
parcourus chaque jour par le conducteur. 
Le lien "cumuls journaliers" affiche le cumul 
de l’activité du conducteur par jour. 

Les dates de "Dernier archivage" s’affichent avec différentes 
couleurs : 

- vert : le dernier archivage a été fait récemment 
- orange : attention le délai d’alerte est atteint 
- rouge : le délai légal est malheureusement dépassé. 

Par défaut la date d’archivage la plus ancienne est positionnée en 
haut car il s’agit du déchargement de carte le plus urgent. 
Les délais utilisés pour le changement de couleurs sont 
paramétrables par l’administrateur du système. 
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Détail d’un conducteur 
 
Cet écran présente toutes les informations enregistrées dans l’entête de la carte : 

 
 
 
 

Modifier la fiche conducteur 
 
Le lien "Modifier" permet d’ajouter des informations générales à la fiche conducteur : 
 

 
 
Valider les modifications en cliquant le bouton "Mettre à jour". 
 
 
 
 
 
 



opsilog.net  – serveur de stockage et suivi d’archives - Page 15 sur 32 
 

Kilomètres parcourus 
 
Le lien "Km" affiche la liste des kilomètres parcourus par le conducteur et par jour : 
 

 
 
 

Liste des archives conducteurs 
 
Le lien "Archives" affiche la liste des archives rattachées au conducteur : 
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Le lien "Télécharger" permet de rapatrier l’archive sur le PC : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visualisation de l’archive 
 
Le lien "Afficher" ouvre une nouvelle page qui permet de visualiser le contenu de l’archive sur un 
planning hebdomadaire : 
 

Le clic sur le bouton "Enregistrer" 
ouvre un mini-explorateur Windows 
permettant de sélectionner le 
répertoire dans lequel l’archive sera 
enregistrée. 
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La navigation dans le planning se fait grâce aux boutons de navigation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par défaut la fenêtre s’ouvre sur 
l’onglet Activité qui représente 
graphiquement l’activité du 
conducteur. 
Les autres onglets d’afficher les 
autres parties de l’archive carte 

Comme sur un disque l’activité est 
représentée par un graphe dont 
l’épaisseur change en fonction du type 
d’activité : 
- conduite : rouge trait pleine hauteur 
- travail : bleu foncé trait 2/3 de hauteur 
- dispo : bleu trait 1/3 hauteur 
- repos : gris trait fin 
- orange : activité incertaine 

Lorsque le pointeur de la 
souris est placé sur un 
segment précis, la ligne 
d’état détaille pour ce 
segment : la nature, l’heure, 
la durée et l’immatriculation 
du véhicule utilisé. 

Renvoie au début 
de l’archive 

Renvoie à la fin de 
l’archive 

Recule d’une 
semaine 

Avance d’une 
semaine 

Ouvre un calendrier pour 
choisir une date précise. 
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Onglet "Changement d’activité" 
 
En cliquant sur l’onglet "Changement d’activité" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
Cet écran affiche la liste exhaustive des segments composant la journée du conducteur en indiquant 
la date, l’heure, le type d’activité, le statut et le type d’équipage 
 
Date et heure  : indique le début du segment ; la fin d’un segment est le début du segment suivant 
(les heures indiquées sont des heures GMT) 
 
Activité  : cela peut être de la Conduite, du Travail, de la Dispo ou du Repos 
 
Statut : Conducteur : statut normal indiquant qu’une carte est associée au segment, 
  Indéfini : aucune carte n’est associée au segment, 
  Manuel : segment entré manuellement par le conducteur 
 
Equipage  :  Simple : un seul conducteur identifié, 
  Double : deux conducteurs identifiés,  
  vide : absence de carte. 
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Onglet "Véhicules utilisés" 
 
En cliquant sur l’onglet "Véhicules utilisés" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
Cette liste affiche tous les véhicules utilisés par le conducteur en indiquant la date et heure de début 
et de fin ainsi que l’index kilométrique de début et de fin 
 

Onglet "Evènements" 
 
En cliquant sur l’onglet "Evènements" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
Cet onglet présente la liste de tous les évènements particuliers survenus lors de l’utilisation de la 
carte, dans notre exemple une insertion de la carte en roulant. 
 

Onglet "Dysfonctionnements" 
 
En cliquant sur l’onglet "Dysfonctionnements" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
La liste affichée concerne les dysfonctionnements du système, dans notre exemple une erreur de 
téléchargement liée à la carte du conducteur. 
 

Cumuls journaliers 
 
En cliquant sur le lien "cumuls journaliers" on obtient la liste suivante : 
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Cette liste donne le cumul par jour des temps de Conduite, Travail, Dispo et Repos. La colonne 
Indéfini cumule les temps enregistrés sans présence carte. 
 

Liste des véhicules 
 
En cliquant sur le menu "Véhicules" on affiche l’écran suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La liste des véhicules comporte plusieurs 
colonnes. Chaque entête de colonne est 
cliquable pour un rangement croissant ou 
décroissant selon la colonne choisie ; utile pour 
ranger la liste par ordre alphabétique, par 
exemple. 
Seule la colonne Agence n’est pas cliquable 

Il est possible d’accéder aux détails de la 
fiche de chaque véhicule et de la modifier 
grâce aux lien : "Détails" et "Modifier". 
La liste des archives attachée à chaque 
véhicule est consultable grâce au lien : 
"Archives". 
Le lien "km" affiche la liste des kilomètres 
parcourus chaque jour par le véhicule. 

Les dates de "Dernier archivage" s’affichent avec différentes 
couleurs : 

- vert : le dernier archivage a été fait récemment 
- orange : attention le délai d’alerte est atteint 
- rouge : le délai légal est malheureusement dépassé. 

Par défaut la date d’archivage la plus ancienne est positionnée en 
haut car il s’agit du déchargement de carte le plus urgent. 
Les délais utilisés pour le changement de couleurs sont 
paramétrables par l’administrateur du système. 
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Détail d’un véhicule 
 
Cet écran présente toutes les informations enregistrées dans l’entête de l’archive du tachygraphe et 
qui constitue la fiche en elle-même : 

 
Modifier la fiche véhicule 
 
Le lien "Modifier" permet d’ajouter un numéro de parc à la fiche véhicule : 
 

 
 
Valider les modifications en cliquant le bouton "Mettre à jour". 
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Kilomètres parcourus 
 
Le lien "Km" affiche les index kilométriques et les kms parcourus par le véhicule chaque jour : 
 

 
 

Liste des archives véhicule 
 
Le lien "Archives" affiche la liste des archives rattachées au véhicule : 
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Le lien "Télécharger" permet de rapatrier l’archive sur le PC : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisation de l’archive 
 
Le lien "Afficher" ouvre une nouvelle page qui permet de visualiser le contenu de l’archive sur un 
planning hebdomadaire : 
 

Le clic sur le bouton "Enregistrer" 
ouvre un mini-explorateur Windows 
permettant de sélectionner le 
répertoire dans lequel l’archive sera 
enregistrée. 
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La navigation dans le planning se fait grâce aux boutons de navigation : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par défaut la fenêtre s’ouvre sur 
l’onglet Activité qui représente 
graphiquement l’activité du véhicule. 
Les autres onglets d’afficher les 
autres parties de l’archive 
tachygraphe. 

Comme sur un disque l’activité est 
représentée par un graphe dont 
l’épaisseur change en fonction du type 
d’activité : 
- conduite : rouge trait pleine hauteur 
- travail : bleu foncé trait 2/3 de hauteur 
- dispo : bleu trait 1/3 hauteur 
- repos : gris trait fin 
- orange : activité incertaine 

Lorsque le pointeur de la 
souris est placé sur un 
segment précis, la ligne 
d’état détaille pour ce 
segment : la nature, l’heure, 
la durée et le nom du 
conducteur. 

Renvoie au début 
de l’archive 

Renvoie à la fin de 
l’archive 

Recule d’une 
semaine 

Avance d’une 
semaine 

Ouvre un calendrier pour 
choisir une date précise. 
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Visualisation de la vitesse 
 
En cochant la case "Speed" la courbe de la vitesse s’inscrit sur les segments de conduite comme le 
montre le détail ci-dessous : 

 

Un affichage très détaillé est disponible grâce au bouton situé à côté de la case "Speed"  
Attention la vitesse est enregistrée uniquement sur les 24 dernières heures de conduite  : 
 

 
 

Onglet "Changements d’activité" 
 
En cliquant sur l’onglet "Changement d’activité" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 



opsilog.net  – serveur de stockage et suivi d’archives - Page 26 sur 32 
 

 
Cet écran affiche la liste exhaustive des segments composant la journée du conducteur en indiquant 
la date, l’heure, le type d’activité, le statut et le type d’équipage 
 
Date et heure  : indique le début du segment ; la fin d’un segment est le début du segment suivant 
(les heures indiquées sont des heures GMT) 
 
Heure Equi.  : indique les heures d’un éventuel équipier (utiliser ne double équipage uniquement) 
 
Activité  : cela peut être de la Conduite, du Travail, de la Dispo ou du Repos 
 
Statut : Conducteur : statut normal indiquant qu’une carte est associée au segment, 
  Indéfini : aucune carte n’est associée au segment, 
  Manuel : segment entré manuellement par le conducteur 
 
Equipage  :  Simple : un seul conducteur identifié, 
  Double : deux conducteurs identifiés,  
  vide : absence de carte. 
 
 

Onglet "Verrouillage entreprise" 
 
Cet onglet affiche la carte entreprise enregistrée pour télécharger le tachygraphe numérique : 
 

 
 
 

Onglet "Contrôle" 
 
L’onglet "Contrôle" présente la liste des contrôles effectués : 
 

 
 
Les informations sont enregistrées si le contrôleur (police, gendarmerie, contrôleur des transport 
terrestres, douanes, etc…) a inséré sa carte dans le tachygraphe numérique. 
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Onglet "Insertions/Retraits carte" 
 
En cliquant sur l’onglet "Insertions/Retraits carte" un écran affiche la liste exhaustive des insertions et 
retraits de carte conducteur : 
 

 
 
Cet écran est divisé en 2 parties : en haut le conducteur, en bas un éventuel équipier. Si la zone 
saisie manuelle comporte une croix cela indique qu’une saisie manuelle d’information a été faite par 
le conducteur. 
 

Onglet "Enregistrement de position" 
 
Cet onglet présente les positions géographiques (uniquement le pays pour la France) pour chaque 
début de journée : 
 

 
 
A chaque enregistrement de position (en général en début et fin de journée) le tachygraphe 
enregistre la date, l’heure, le pays, et l’index kilométrique. 
 

Onglet "Conditions spécifiques" 
 
En cliquant sur l’onglet "Conditions spécifiques" on affiche des segments d’activités particuliers : 
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Il s’agit d’activités enregistrées hors du champ d’application de la réglementation CEE par exemple 
lors de la traversée de la Manche ou un déplacement à l’étranger dans un pays qui n’applique pas la 
réglementation CEE. Ces activités ne sont pas prisent en compte lors d’un contrôle. 
 
 

Onglet "Evènements" 
 
 
Cet onglet présente la liste des actions anormales dans l’utilisation du tachygraphe : 
 

 
 
Il faut noter que ces évènements sont enregistrés avec la notation "L’évènement le plus long 
survenu" pour les 10 évènements les plus importants. Ensuite une 2ème liste est notée "L’un des 5 
évènements les plus marquants" isolant les 5 cas les plus graves. 
 
 

Onglet "Dysfonctionnements" 
 
 
En cliquant sur l’onglet "Dysfonctionnement" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
Cette liste recense les anomalies liées au tachygraphe lui-même et qui résultent d’un défaut ou une 
panne. 
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Onglet "Excès de vitesse" 
 
Cet onglet recense les excès de vitesses enregistrées par le tachygraphe : 
 

 
 
 
Ce tableau indique la date et l’heure de l’excès de vitesse, la vitesse maxi, la vitesse moyenne et le 
numéro de la carte conducteur présente dans le tachygraphe au moment de l’évènement. 
 
Comme pour les onglets "Evènements" et "Dysfonctionnements" les excès sont notés en 
"L’évènement le plus sérieux" et "L’un des 5 évènements les plus sérieux" établissant ainsi une liste 
d’excès particulièrement importants. 
 
La vitesse est enregistrée par segment d’une minute ce qui explique la notion de "Vitesse maxi" et 
"Vitesse moyenne". Par exemple, le 3ème évènement enregistré fait état d’une vitesse moyenne de  
96 km/h pendant une minute avec une pointe à 103 km/h. 
 
 

Onglet "Réglage de l’heure" 
 
En cliquant sur l’onglet "Réglage de l’heure" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
 
Le réglage de l’heure GMT ne peut être fait que par une station agréée. Par contre, grâce à la carte 
entreprise il est possible de régler l’heure légale en double affichage sur le tachygraphe. 
 
Il faut se rappeler que l’heure utilisée dans le tachygraphe, sur le ticket et sur opsilog.net  est bien 
l’heure GMT (1h de décalage l’hiver, 2h l’été pour la France par rapport à l’heure légale). 
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Onglet "Données techniques" 
 
En cliquant sur l’onglet "Données techniques" on obtient l’écran ci-dessous : 
 

 
 
Cet écran présente toutes les informations du tachygraphe : fabricant, divers numéros de fabrication 
et la liste des étalonnages et visites périodiques obligatoires. 
 

Rapport 
 
Le menu "Rapport" permet d’accéder aux rapports disponible sur le site : 
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Tous les rapports présentés sont au format HTML et sont donc consultables à l’écran et imprimables 
grâce aux fonctions d’impression du navigateur. 
 
Sous Internet Explorer : Menu Fichier � Imprimer� Sélection de l’imprimante 
 
 
Les rapports suivants sont disponibles : 
 

- Véhicules en alerte : liste tous les véhicules dont la dernière date d’archivage est en orange 
ou en rouge 

 
- Passage aux mines : liste tous les véhicules dont la date de passage au mines se situe dans 

le mois en cours 
 
- Visite de contrôle : liste tous les véhicules dont la date de contrôle se situe dans le mois en 

cours 
 
- Conducteurs en alerte : liste tous les conducteurs dont da dernière date d’archivage est en 

orange ou en rouge 
 
- Renouvellement de carte : liste tous les conducteurs dont la date de renouvellement de carte 

se situe dans le mois en cours 
 
 

Rapport "Kilométrage conducteur" 
 
Pour éditer ce rapport il faut choisir une date de début et de fin avant de cliquer sur le bouton 
"Kilométrage conducteur". Le rapport suivant apparaît à l’écran : 
 

 
 
Ce rapport cumule les kilomètres effectués par les conducteurs sur la période sélectionnée et le 
présente sous forme de liste. 
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Rapport "Cumul activité conducteurs" 
 
Pour éditer ce rapport il faut choisir une date de début et de fin avant de cliquer sur le bouton "cumuls 
activité conducteurs". Le rapport suivant apparaît alors à l’écran : 
 

 
Ce rapport cumule les temps d’activité des conducteurs sur la période sélectionnée par type 
d’activité : Conduite, Travail, Dispo et Repos. La colonne Indéfini regroupe les temps enregistrés 
sans présence carte. 
 

Rapport "Kilométrage véhicule" 
 
Pour éditer ce rapport il faut choisir une date de début et de fin avant de cliquer sur le bouton 
"Kilométrage véhicule". Le rapport suivant apparaît à l’écran : 
 

 
Ce rapport cumule les kilomètres effectués par les véhicules sur la période sélectionnée et le 
présente sous forme de liste. 
 


